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[bookmark: _Toc377565593][bookmark: _Toc385862066][bookmark: _Toc392073603][bookmark: _Toc395801151][bookmark: _Toc13574423][bookmark: _Toc26890808][bookmark: _Toc104878768]1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Город Новоульяновск» и деление территории МО «Город Новоульяновск» на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Toc385862067]Централизованная система водоотведения в городском округе Новоульяновск имеется во всех населенных пунктах, кроме села Панская Слобода.
Водоотведение города Новоульяновска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Система водоотведения города Новоульяновска является неполной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Поверхностные стоки отводятся по естественной специально не оборудованной поверхности. Ливневая канализация отсутствует.

Водоотведение г. Новоульяновска представляет собой инженерную систему, включающую в себя:
Сети водоотведения – 25,6 км.
Канализационные насосные станции – 2 шт.
Очистные сооружения канализации – 2 шт.
В комплекс очистных сооружений канализации входят: нижние и верхние («Промзона») очистные сооружения канализации.

Водоотведение п. Липки осуществляется самотеком от жилого сектора до «верхних» очистных сооружений г. Новоульяновска.
Сети водоотведения (самотечные) – 1,83 км.
Здание канализационной станции (оборудование отсутствует) -1 шт.

Водоотведение мкрн. п. Северный Транспортировка сточных вод осуществляется самотеком от жилого сектора до границы раздела с территорией ФКУ ИК-2 УФСИН по Ульяновской области.
Канализационные насосные станции – 1 шт.
Сети водоотведения (самотечные) – 0,321 км;

Водоотведение п. Меловой осуществляется самотеком от жилого сектора до прямого(без очистки) до КНС выпуска сточных вод за пределами границ населенного пункта.
Канализационные насосные станции – 1 шт.
Сети водоотведения (самотечные) – 1,02 км.

Водоотведение п. Криуши осуществляется через систему хозбытовой канализации села на биологические очистные сооружения.
Сети водоотведения – 27,104 км

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:
"эксплуатационная зона водоотведения" – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения, в централизованной системе водоотведения города Новоульяновска можно выделить следующие зоны:
- эксплуатационная зона водоотведения «г. Новоульяновск (жилой, общественно-деловой и социальный сектор)»;
- эксплуатационная зона водоотведения «п. Липки»;
- эксплуатационная зона очистных сооружений «промзона»;
- эксплуатационная зона водоотведения «мкрн. п. Северный»;
- эксплуатационная зона водоотведения «п. Меловой»;
- эксплуатационная зона водоотведения «п. Криуши».

Деятельность в данных эксплуатационных зонах осуществляет ООО «Исток».

[bookmark: _Toc392073604][bookmark: _Toc395801152][bookmark: _Toc13574424][bookmark: _Toc26890809][bookmark: _Toc104878769]1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы.
Нижние ОСБО г. Новоульяновск
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод г. Новоульяновск введены в эксплуатацию в 1978 году. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды города.
Проектом предусмотрена полная биологическая очистка бытовых сточных вод в аэротенках продленной аэрации. Водоприемником очищенных сточных вод является река Волга.
Проектная мощность очистных сооружений составляет 4,2 м3/сут. Фактический расход сточных вод за 2021г. 6,4 м3/сут.
Комплекс сооружений биологической очистки сточных вод включает в себя:
- приемная камера хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на биологическую очистку;
- песколовки горизонтальные, с круговым движением воды, служащие для осаждения крупных минеральных примесей;
- распределительную камеру первичных отстойников, для равномерного распределения сточной жидкости по первичным отстойникам;
- блоки емкостей:
а) первичные отстойники вертикального типа объемом 240 куб. м каждый – 3 шт.;
б) аэротенки – смесители трехсекционнные рабочим объемом 624 куб.м.;
в) вторичные отстойники, рабочий объем 191куб. м. – 3 шт.;
г) контактные резервуары, объемом 120 куб. м. каждый – 3 шт.;
д) аэробные смесители, объемом 360 куб. м. каждый – 3 шт.
- производственный корпус с воздуходувками и насосами;
- иловые площадки – 5 шт. и 1 песковая площадка площадью 748 кв. м. каждая;
- внутриплощадочные коммуникации и сооружения на них.
На очистных сооружениях установлено следующее оборудование:
1. Турбокомпрессор ТВ 80-1,6М1-01-100 – 1шт.
2. Турбокомпрессор ТВ 42-1,4М-01-60 – 2шт.
3. Насос ФГ -144/46а – 160 куб.м./час( электродвигатели 30,37кВт) – 2шт.
Сброс сточных вод осуществляется на пониженный рельеф местности. Разрешение, выдаваемое органами, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, отсутствует. Нормативы допустимых сбросов от источника загрязнения находятся в стадии разработки.

Верхние ОСБО г. Новоульяновск («промзона»)
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод г. Новоульяновск введены в эксплуатацию в 2020 году. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды города.
Проектом предусмотрена полная биологическая очистка бытовых сточных вод в аэротенках продленной аэрации. Водоприемником очищенных сточных вод является река Волга.
Проектная мощность очистных сооружений составляет 2000 м3/сут. Фактический расход сточных вод за 2021г. 1960,31 м3/сут.
Комплекс сооружений биологической очистки сточных вод включает в себя:
	Наименование
	Тип оборудования

	Воздуходувка
	Hydrid RSS100/1650

	Шнековый обезвоживатель
Шнековый насос
	КШОО – 251
ШВ-5-0,6-2,2

	Насос погружной
	Gobza Biom v.65-240.

	Насос рецир. ила
	Gobza RISE V50-180

	Насос дренажный 
	BELAMOS DWP2200

	Дробилка 
	Поток 400

	Мешалка погружная
	Flygt SR4620SF

	Кран - балка
	-

	Песколовка 
	GDF30

	Установка УФ
	ОДВ-200СА

	Установка приготовления коагулянта
	-

	Установка приготовления коагулянта
	-

	Отопление, освещение, вентиляция
	-

	Задвижка с электопр.
	DN 150

	Задвижка с электопр.
	DN 100

	Блок биологической очистки
	1548 м3 (3 линии по 516 м3)


Сброс сточных вод осуществляется на пониженный рельеф местности. Разрешение, выдаваемое органами, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, отсутствует. Нормативы допустимых сбросов от источника загрязнения находятся в стадии разработки.
ООО «Исток» имеет несколько производственных площадок на территории муниципального образования «Город Новоульяновск».
На балансе ООО «Исток» на сегодняшний день находится 2 канализационные насосные станции.
На КНС №1 установлено следующее оборудование:
1. Насос СМ 100-65-200-2 (электродвигатель – 37 кВт).

КНС №2 – выведена из эксплуатации.

В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем: 
1. Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения полной биологической очистки имеются только в г. Новоульяновск, в остальных населенных пунктах осуществляется только транспортировка и отведение стоков. В селе Панская Слобода канализационные сети отсутствуют.
2. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами. 
3. Территории существующей и проектируемой застройки необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно - бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.
[bookmark: _Toc395801153][bookmark: _Toc13574425][bookmark: _Toc26890810][bookmark: _Toc104878770][bookmark: _Toc385862068][bookmark: _Toc392073605]1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 
- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск», можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:
- технологическая зона водоотведения «г. Новоульяновск (жилой, общественно-деловой и социальный сектор)»;
- технологическая зона водоотведения «п. Липки»;
- технологическая зона очистных сооружений «промзона»;
- технологическая зона водоотведения «мкрн. п. Северный»;
- технологическая зона водоотведения «п. Меловой»;
- технологическая зона водоотведения «п. Криуши».
Технологическая зона водоотведения п. Липки включает в себя:
Сети водоотведения (самотечные) – 1,83км.
Здание канализационной станции (оборудование отсутствует) -1шт.
Транспортировка сточных вод осуществляется самотеком от жилого сектора до «верхних» очистных сооружений г. Новоульяновска.

Технологическая зона водоотведения п. Меловой включает в себя:
Сети водоотведения (самотечные) – 1,02 км.
Транспортировка сточных вод осуществляется самотеком от жилого сектора до прямого (без очистки) выпуска сточных вод за пределами границ населенного пункта.
Технологическая зона водоотведения мкрн. п. Северный включает в себя:
Сети водоотведения (самотечные) – 0,321км.
Транспортировка сточных вод осуществляется самотеком от жилого сектора до границы раздела с территорией ФКУ ИК-2 УФСИН по Ульяновской области.
Технологическая зона водоотведения п. Криуши включает в себя:
Напорный коллектор – 3,98 км.
Самотечный коллектор – 23,124 км.
Канализационная насосная станция – 1шт.
Очистные сооружения биологической очистки (оборудование отсутствует) -1.
Транспортировка сточных вод осуществляется самотеком от жилого сектора до прямого (без очистки) выпуска сточных вод в водный объект (р. Волга) за пределами границ населенного пункта.
Технологическая зона очистных сооружений «Промзона». Очистные сооружения проектной производительностью 1,5 тыс. куб. сутки. Технологическое оборудование отсутствует. Сточные воды от промышленных предприятий не учитываются и не регулируются. Принадлежность стоков и химический и биологический состав не определяется. Сточные воды самотеком через отстойники и контактные резервуары, без очистки транспортируются к месту прямого впуска за пределами селитебной и промышленной зоны в овражно-балочную сеть.
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации г. Новоульяновск («нижние») являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от многоэтажной застройки города и социально-значимых объектов .
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации («верхние») являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от микрорайона пос. Северный, промышленных предприятий и ФКУ ИК-2.
Технологической зоной водоотведения поселка Липки является централизованная система водоотведения, отводящая хозяйственно-бытовые стоки от жилого и административного сектора на очистные сооружения г. Новоульяновска в 500м южнее микрорайона Кременки («нижние»).
Технологической зоной водоотведения села Криуши является централизованная система водоотведения, отводящая хозяйственно-бытовые стоки от жилого и административного сектора, через территорию ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» к месту прямого впуска в водный объект (р. Волга).
Технологической зоной водоотведения поселка Меловой является централизованная система водоотведения, отводящая хозяйственно-бытовые стоки от жилого и административного сектора к месту прямого (без очистки) выпуска сточных вод, за пределами границ населенного пункта.
Технологической зоной водоотведения микрорайона Северный является централизованная система водоотведения, отводящая хозяйственно-бытовые стоки от жилого сектора к месту раздела границ с исправительным учреждением.
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

[bookmark: _Toc385862069][bookmark: _Toc392073606][bookmark: _Toc395801154][bookmark: _Toc13574426][bookmark: _Toc26890811][bookmark: _Toc104878771]1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc385862070]Нижние ОСБО г. Новоульяновск
В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях муниципального образования, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.
Анализ ситуации показал, что на очистных сооружениях муниципального образования «Город Новоульяновск» принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов. 
За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.
После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.
Верхние ОСБО г. Новоульяновск («промзона»)
Осадок, полученный из вторичных отстойников по напорному трубопроводу часть, направляется в аэротенк-денитрификатор, в илоуплотнитель. В илоуплотнителе осадок уплотняется, после уплотнения осадок по напорному трубопроводу направляется на шнековый обезвоживатель, для лучшего обезвоживания осадка добавляется флокулянт.
Процесс обезвоживания осадка происходит с помощью следующего технологического оборудования:
• шнековый обезвоживатель;
• установка для приготовления полиакриламида (флокулянт);
• насос-дозатор полиакриламида (флокулянта).
Шнековый обезвоживатель представляет собой компактную комбинированную установку, состоящую из дозирующей емкости осадка, обезвоживающего барабана, емкости флокулянта. Производительность каждого шнекового обезвоживателя 2-5м3/час. Один шнековый обезвоживатель может переработать весь суточный объем осадка (36,25 м3/сут) в среднем за 6 часов работы. Всего в технологическом павильоне установлено три шнековых обезвоживателя, два их которых являются резервными. На трубопроводах осадка устанавливается задвижка с электроприводом для переключения подач осадка либо на рабочий, либо на резервный шнековый обезвоживатель ПАА (флокулянт полиакриламид). Работа подачи осадка сблокирована с работой насоса-дозатора флокулянта. Флокулянт подается от комплекса приготовления флокулянта в емкость флокулянта шнекового обезвоживателя. Количество осадка, образующего в процессе биологической очистки сточных вод 12м3/сут, влажность осадка после механического обезвоживания составляет 60÷80%. Обезвоженний осадок выгружается в передвижной контейнеры, которые вывозятся на площадку хранения и складирования обезвоженного осадка и затем вывозятся на полигон ТБО. Проектом не предусматривается использования обезвоженного осадка в качестве удобрения, ввиду малой производительности очистных сооружений.

[bookmark: _Toc392073607][bookmark: _Toc395801155][bookmark: _Toc13574427][bookmark: _Toc26890812][bookmark: _Toc104878772]1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc385862071][bookmark: _Toc392073608]Сведения о наличии и состоянии канализационных сетей представлены в таблице №1. 
Таблица №1. Характеристика канализационных сетей
	№ п/п 

	Наименование, адрес 

	Протяжен 
ность, км 
	Материал труб 

	Диаметр, мм 

	Износ, % 

	Протяжен 
ность изношенных сетей, км 

	1
	г. Новоульяновск, напорный коллектор 

	1,154
3,45
	Сталь
Чугун
	500
500
	46
63
	0,53
2,17

	
	канализационные городские сети
	9,64
4,19
4,03
3,14
	Чугун
Сталь
Чугун
Керамика
	300
200
150
100
	100
57
100
70
	9,64
2,39
4,03
2,20

	2
	п. Меловой
	1,02
	
	150-250
	60
	0,61

	3
	п. Северный 
	0,321
	Чугун
	150
	90
	0,29

	4.
	п. Липки
	1,83
	Чугун
	200
	68,6
	1,26

	5.
	с. Криуши
напорный
коллектор
	3,98
	
	300
	53
	2,11

	
	Самотечный
Канализационный
трубопровод
	23,124
	
	200
	53
	12,26



Канализационные сети проложены из чугунных, стальных и керамических труб. Состояние сетей неудовлетворительное. Фактический износ сетей 60%.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

[bookmark: _Toc395801156][bookmark: _Toc13574428][bookmark: _Toc26890813][bookmark: _Toc104878773]1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования «Город Новоульяновск».
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем за ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Технологическая эффективность работы всех очистных сооружений в сложившихся условиях эксплуатации при фактическом режиме водоотведения не соответствует проектным характеристикам. Статистика отказов централизованной системы водоотведения в муниципальном образовании за базовый 2021 г. не представлена эксплуатирующей организацией.  
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На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».
Согласно протоколам №42-в от 02.04.2019 г., №43-В от 02.04.2019 г. уровень загрязнения поверхностных вод реки Молочная(г. Новоульяновск) 1000 м. выше и 500 ниже сброса сточных вод ООО «Источник(в районе промплощадки г. Новоульяновска) превышен по показателям содержания сульфат-ионов, сухого остатка, марганца, БПК5, содержанию фосфатов.
Согласно протоколам №46-в от 02.04.2019, №47-в от 02.04.2019 г. уровень загрязнения поверхностных вод Куйбышевского водохранилища (п. Криуши) 1000 м выше и 500м ниже сброса нижних очистных сооружений п. Криушни предприятия ООО «Источник» превышен по показателям содержания марганца.
Согласно протоколом 44-В от 02.04.2019, №45-В от 02.04.2019 уровень загрязнения поверхностных воды притока Куйбышевского водохранилища (Липовский овраг) 1.5 км южнее г. Новоульяновска, 1000 м выше и 500 м ниже сброса сточных вод предприятия ООО «Источник» превышен по показателям содержания сульфат-ионов, фосфор фосфатов, марганца, БПК5 , нитритного азота, железа, меди, нефтепродуктов, АПАВ.
[bookmark: _Toc385862073][bookmark: _Toc392073610][bookmark: _Toc395801158][bookmark: _Toc13574430][bookmark: _Toc26890815][bookmark: _Toc104878775]1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
[bookmark: _Toc385862074]Централизованная система водоотведения в городском округе Новоульяновск имеется во всех населенных пунктах, кроме села Панская Слобода.

[bookmark: _Toc104878776]1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск»
Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск» являются:
1. Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения полной биологической очистки имеются только в г. Новоульяновск, в остальных населенных пунктах осуществляется только транспортировка и отведение стоков. В селе Панская Слобода канализационные сети отсутствуют.
2. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами. 
3. Территории существующей и проектируемой застройки необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно - бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.
4. Износ сетей водоотведения составляет 60%
5. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению
[bookmark: _Toc385862075][bookmark: _Toc392073611][bookmark: _Toc395801159][bookmark: _Toc13574431][bookmark: _Toc26890816][bookmark: _Toc104878777]2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc377565603][bookmark: _Toc385862076][bookmark: _Toc392073612][bookmark: _Toc395801160][bookmark: _Toc13574432][bookmark: _Toc26890817][bookmark: _Toc104878778]2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Сведения о балансе поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице №29.
Таблица №2. Баланс поступления сточных вод за 2021 г. 
	№ п.п.
	Наименование муниципального образования
	Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод,  тыс. м3/сут

	1.
	«Город Новоульяновск»
	1009,568
	3,455
	4,49


Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице №3.
Таблица №3. Структурный баланс поступления сточных вод за 2021 год
	№ п.п.
	Абонент
	Фактическое водоотведение,  м3/год

	1
	Население
	717,647

	2
	Прочие
	291,921

	3
	Итого
	1009,568


[bookmark: _Toc385862077][bookmark: _Toc392073613][bookmark: _Toc395801161][bookmark: _Toc13574433][bookmark: _Toc26890818][bookmark: _Toc104878779]
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Анализ показал, что объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

[bookmark: _Toc385862078][bookmark: _Toc392073614][bookmark: _Toc395801162][bookmark: _Toc13574434][bookmark: _Toc26890819][bookmark: _Toc104878780]2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает услуги водоотведения, используя расчетный способ.
[bookmark: _Toc385862079][bookmark: _Toc392073615][bookmark: _Toc395801163][bookmark: _Toc13574435][bookmark: _Toc26890820][bookmark: _Toc104878781]2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Город Новоульяновск» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
Сведения о результатах ретроспективного анализа баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования приведены в таблица №4


Таблица № 4. Поступление сточных вод за последние 10 лет
	Год
	2021
	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012

	Объем поступления сточных вод на КОС  тыс. м3/год
	1009,568
	-
	-
	460,17
	1261,2
	1214,4
	1503,53
	1446,6
	1580,2
	1278,4



[bookmark: _Toc385862080][bookmark: _Toc392073616][bookmark: _Toc395801164][bookmark: _Toc13574436][bookmark: _Toc26890821][bookmark: _Toc104878782]2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Город Новоульяновск»
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице №5.


Таблица № 5. Прогнозные балансы поступления сточных вод
	№ п.п.
	Наименование муниципального образования
	Расчетное поступление сточных вод, 
тыс. м3/год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод,  тыс. м3/сут

	2024 г.

	1.
	«Город Новоульяновск»
	1009,568
	3,63
	4,71

	2030 г.

	1.
	«Город Новоульяновск»
	1236,92
	3,39
	4,41


[bookmark: _Toc385862081][bookmark: _Toc392073617][bookmark: _Toc395801165][bookmark: _Toc13574437][bookmark: _Toc26890822][bookmark: _Toc104878783]
3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc385862082][bookmark: _Toc392073618][bookmark: _Toc395801166][bookmark: _Toc13574438][bookmark: _Toc26890823][bookmark: _Toc104878784]3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице №6.
Таблица №6. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод
	№ п.п.
	Год
	Водоотведение

	
	
	Население
	Бюджет
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	1
	2021
	717,647
	88,29
	203,631

	2
	2030
	489,59
	80,98
	666,35


[bookmark: _Toc385862083][bookmark: _Toc392073619]Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории. 
[bookmark: _Toc395801167][bookmark: _Toc13574439][bookmark: _Toc26890824][bookmark: _Toc104878785]3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Структура перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск» представлена в таблице 7.


Таблица №7. Структура перспективного территориального баланса муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2030 год
	№ п.п.
	Наименование потребителей
	Расчетное водоотведение, 
тыс. м3/год
	Среднее водоотведение, 
тыс.  м3/сут
	Максимальное водоотведение, 
 тыс. м3/сут

	1
	Население
	489,59
	1,341
	1,743

	2
	Бюджет
	80,98
	0,222
	0,2886

	3
	Прочие
	666,35
	1,826
	2,374


[bookmark: _Toc395801168][bookmark: _Toc13574440][bookmark: _Toc26890825][bookmark: _Toc385862084][bookmark: _Toc392073620]
[bookmark: _Toc104878786]3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории. 
Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Новоульяновск»
В связи с существующей динамикой численности населения, можно сделать вывод, что прирост объемов поступления сточных вод увеличиваться не будет. При выполнении мероприятий по реконструкции и модернизации, существующих очистных сооружения, требуемая мощность будет удовлетворять потребности муниципального образования «Город Новоульяновск» 
[bookmark: _Toc385862085][bookmark: _Toc392073621][bookmark: _Toc395801169][bookmark: _Toc13574441][bookmark: _Toc26890826][bookmark: _Toc104878787]3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc385862086][bookmark: _Toc392073622][bookmark: _Toc395801170]Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.
Для подготовки базы данных и графической части электронной модели централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск» использовалась геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

[bookmark: _Toc13574442][bookmark: _Toc26890827][bookmark: _Toc104878788]3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях БОС, резерв по производительностям основного технологического оборудования в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» является достаточным. 
[bookmark: _Toc385862087][bookmark: _Toc392073623][bookmark: _Toc395801171][bookmark: _Toc13574443][bookmark: _Toc26890828][bookmark: _Toc104878789]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc385862088][bookmark: _Toc392073624][bookmark: _Toc395801172][bookmark: _Toc13574444][bookmark: _Toc26890829][bookmark: _Toc104878790]4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск» на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;
· капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;
· реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция сетей водоотведения;
· реконструкция канализационных очистных сооружений; 
· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
[bookmark: _Toc385862089][bookmark: _Toc392073625][bookmark: _Toc395801173][bookmark: _Toc13574445][bookmark: _Toc26890830]
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[bookmark: _Toc104878791]4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
[bookmark: _Toc385862090][bookmark: _Toc392073626]По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработка проекта и проведение работ по замене 2-х напорных коллекторов водоотведения, г. Новоульяновск, КНС №1 – Очистные сооружения р. Волга (Ду-530 мм)
	км
	4,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Разработка проекта и проведение работ по замене напорного коллектора водоотведения, г. Новоульяновск, Очистные сооружения, пр. Промышленный 5Ч – р. Молочная (Ду-1000 мм)
	км
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разработка проекта и проведение работ по реконструкции станции биологической очистки
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc395801174][bookmark: _Toc13574446][bookmark: _Toc26890831][bookmark: _Toc104878792]4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: _Toc104878793]4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Износ сетей водоотведения в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 60% км, в связи с чем, необходимо произвести замену аварийных участков.
[bookmark: _Toc104878794]4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует
Организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутвует не планируется.
[bookmark: _Toc104878795]4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуется.
[bookmark: _Toc385862091][bookmark: _Toc392073627][bookmark: _Toc395801175][bookmark: _Toc13574447][bookmark: _Toc26890832][bookmark: _Toc104878796]4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется. 

[bookmark: _Toc385862092][bookmark: _Toc392073628][bookmark: _Toc395801176][bookmark: _Toc13574448][bookmark: _Toc26890833][bookmark: _Toc104878797]4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.
В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.
Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей  насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.
3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.
4. Сокращение времени:
· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;
· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
1. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.
2. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
[bookmark: _Toc385862093][bookmark: _Toc392073629][bookmark: _Toc395801177][bookmark: _Toc13574449][bookmark: _Toc26890834][bookmark: _Toc104878798]
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Город Новоульяновск», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Город Новоульяновск» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования «Город Новоульяновск». Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

[bookmark: _Toc385862094][bookmark: _Toc392073630][bookmark: _Toc395801178][bookmark: _Toc13574450][bookmark: _Toc26890835][bookmark: _Toc104878799]4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице №8
Таблица №8. Границы охранных зон
	Инженерные сети
	Расстояние, м, от подземных сетей до

	
	Фундаментов зданий и сооружений
	Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	Св.1 до 35 кВ
	Св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Инженерные сети
	Водопровод
	Канализация
	Дождевая канализация
	Газопровод
	Кабельные сети
	Кабели связи
	Тепловые сети
	Каналы, тоннели
	Наружные пневмомусоропроводы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопровод
	См. примечание 1
	См. примечание 2
	1,5
	1-2
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	

	Канализация
	См. примечание 2
	0,4
	0,4
	1-5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1



Примечание:
· При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012.
· Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

[bookmark: _Toc385862095][bookmark: _Toc392073631][bookmark: _Toc395801179][bookmark: _Toc13574451][bookmark: _Toc26890836][bookmark: _Toc104878800]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Проведенный анализ показал, что в муниципальном образовании 
«Город Новоульяновск» границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.
[bookmark: _Toc385862096][bookmark: _Toc392073632][bookmark: _Toc395801180][bookmark: _Toc13574452][bookmark: _Toc26890837][bookmark: _Toc104878801]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения приведены в Приложении № 2 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Новоульяновск»
[bookmark: _Toc385862097][bookmark: _Toc392073633][bookmark: _Toc395801181][bookmark: _Toc13574453][bookmark: _Toc26890838][bookmark: _Toc104878802]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc385862098][bookmark: _Toc392073634][bookmark: _Toc395801182][bookmark: _Toc13574454][bookmark: _Toc26890839][bookmark: _Toc104878803]5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
[bookmark: _Toc385862099]Анализ ситуации в системе водоотведения муниципального образования показал, что капитальный ремонт аэрационного оборудования и ремонт иловых карт на очистных сооружениях муниципального образования «Город Новоульяновск» позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения. 
[bookmark: _Toc392073635][bookmark: _Toc395801183][bookmark: _Toc13574455][bookmark: _Toc26890840][bookmark: _Toc104878804]5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Анализ показал, что в настоящее время в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза избыточного активного ила с иловых площадок в специально отведенные места по договорам вывоза отходов.
[bookmark: _Toc385862100][bookmark: _Toc392073636][bookmark: _Toc395801184][bookmark: _Toc13574456][bookmark: _Toc26890841][bookmark: _Toc104878805]6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2030 г.г. 
В расчетах не учитывались:
·   стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №36.
[bookmark: таб261]Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 
Таблица №9. Сводная ведомость объемов и стоимости работ
	[bookmark: _Toc382984500]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты, тыс. руб.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработка проекта и проведение работ по замене 2-х напорных коллекторов водоотведения, г. Новоульяновск, КНС №1 – Очистные сооружения р. Волга (Ду-530 мм)
	км
	4,6
	71600,0
	 12000,0
	59600,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Разработка проекта и проведение работ по замене напорного коллектора водоотведения, г. Новоульяновск, Очистные сооружения, пр. Промышленный 5Ч – р. Молочная (Ду-1000 мм)
	км
	1,7
	33840,0
	 1840,0
	 32000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разработка проекта и проведение работ по реконструкции станции биологической очистки
	шт
	1
	11240,0
	3240,0
	8000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	116680,0
	19103,0
	101624,0
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc392073637][bookmark: _Toc395801185][bookmark: _Toc13574457][bookmark: _Toc26890842][bookmark: _Toc104878806]7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице №10.
Таблица №10. Целевые показатели
	Группа
	Целевые индикаторы
	2019
	2022-2024
	2024-2030

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	37,49
	37,49
	35,19

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км)
	4,37
	4,27
	3,93

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	60
	40
	10

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	83
	87
	100

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	209,36
	209,36
	209,36



[bookmark: _Toc382984501][bookmark: _Toc392073638][bookmark: _Toc395801186][bookmark: _Toc13574458][bookmark: _Toc26890843][bookmark: _Toc104878807]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
[bookmark: _Toc392777236]В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют. 
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