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[bookmark: _Toc104539617]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
Муниципальное образование «Город Новоульяновск» расположено в южной части Ульяновской области, имеет устойчивую систему расселения и является рекреационно-городским. Муниципальное образование наделено статусом городского округа. Административным центром является город Новоульяновск. Граница муниципального образования "Город Новоульяновск" утверждена Законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года N 043-ЗО "О муниципальных образованиях Ульяновской области". Она проходит на севере и северо-востоке по условной границе на Куйбышевском водохранилище между городом Ульяновском, Чердаклинским и Сенгилеевским районами, далее 7,5 км на юг и 11 км на юго-запад по административной границе с Сенгилеевским районом до 48 квартала Государственного лесного фонда (далее - ГЛФ) Ключищенского лесничества. На северо-запад по границам кварталов 48, 47, 34, 24, 23, 14 ГЛФ, по южной границе квартала 13 ГЛФ на запад - 1150 метров до территории ЗАО "Силикатчик", по южной границе поселка "Меловой", по границе садового товарищества "Меловик", на восток вдоль южной обочины автомобильной дороги "Ульяновск - Сенгилей" до территории ЗАО "Силикатчик", на северо-восток по границе квартала 13 ГЛФ, на северо-запад по границе квартала 13 ГЛФ до пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Сызрань" , на север по оврагу - 4,5 км до пересечения с автодорогой "Ульяновск - Новоульяновск" на расстоянии 1,3 км от перекрестка дорог, на восток - 1,5 км до пересечения с железной дорогой "Ульяновск - Сызрань" вдоль нее с восточной стороны до границы аэродрома РОСТО.
В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:
- город Новоульяновск, село Криуши, поселок Липки, село Панская Слобода, поселок Яблоневый, поселок Меловой. Общая площадь территории составляет 25367 га. Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. составила 18822 человек. Основными внешними транспортными связями исследуемой территории являются: железная дорога областного значения Сызрань — Ульяновск, участок федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» и примыкающие к нему участки автомобильных дорог на территории муниципального образования. По тектоническим условиям муниципальное образование «Город Новоульяновск» расположено в Свияжской зоне Ульяновско-Саратовской синеклизы. Территория муниципального образования располагается в пределах Ульяновско-Саратовского гидрологического района. Главными элементами природного каркаса является: река Волга (Куйбышевское вдхр.), лесные массивы и Кременские горы. В муниципальном образовании «Город Новоульяновск» осуществляют свою деятельность и являются крупными потребителями воды на производственные и хозяйственные нужды:, ООО «Глобус-Альянс», ООО «Завод Техно-Николь Ульяновск», ООО «Новоульяновский завод ЖБИ», отделение ЗАО «Силикатчик», ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод», ФБУ Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей, ФКУ «ИК №2 УФСИН по Ульяновской области» и др.
Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с жарким летом и холодной зимой. Рельеф разнообразен, но в целом представляет собой возвышенную, местами волнисто-бугристую равнину с абсолютными отметками до 250 м, расчлененную мелкими речками, оврагами и балками. Имеются и карстовые формы рельефа. В толщах мела циркулируют воды, частично растворяют карбонаты, создавая пустоты и провальные котловины и воронки.
Верхнемеловые отложения содержат ряд водоносных горизонтов, характеризующихся значительным дебитом и хорошим качеством воды, пригодной для хозяйственно-питьевых целей. Верхнемеловые отложения имеют верхнесантонский и маастрихтский водоносные горизонты.
В муниципальном образовании «Город Новоульяновск» жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами. Всего в муниципальном образовании насчитывается 211 жилых домов многоквартирного типа и 1895 домов (квартир) индивидуального жилищного фонда. Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены Администрацией муниципального образования «Город Новоульяновск». Многоквартирный жилищный фонд, в основном, расположен в городе Новоульяновск, селе Криуши и поселке Меловой. Около 11 % индивидуального жилищного фонда населенных пунктов относится к жилищному фонду с временным проживанием. На расчетный период ожидается приток жителей городского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях городского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к крупным городам. Численность постоянно проживающего населения муниципального образования «Город Новоульяновск» на расчетный срок до 2024 года, с учетом спада численности населения в ближайшие годы, с последующей его компенсацией и некоторым приростом, за счет увеличения числа рабочих мест составит 21,0 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,7 тыс. человек. 
[bookmark: _Toc104539618]1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.
В настоящее время на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» имеется единая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов Новоульяновск, Криуши, Меловой, Липки, Панская Слобода осуществляется в общей системе от каптажей родников через накопительные (напорные) резервуары и станции второго подъема с подачей в сеть потребителям и частично от отдельных родников (родник «Студеный»).

[bookmark: _Toc104539619]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.
В соответствие с определением, данным Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»:
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:
-технологическая зона водоснабжения ООО «Исток»
-технологическая зона горячего водоснабжении ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
Охват территории муниципального образования «Город Новоульяновск» системой централизованного водоснабжения представлен в графической части данной схемы водоснабжения.
Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Зоны нецентрализованного водоснабжения в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» отсутствуют.

[bookmark: _Toc104539620]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
МУП «Водоканал - Новоульяновск» производит водозабор из каптированных родников «Гремячий» и «Безымянный», расположенные в 1,5 км северо-восточнее с. Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области (далее-водный объект).
Географические координаты родника «Безымянный» - 54°00'32" с.ш., 48°25'40" в.д. Система каптажа площадью 300,0 м2 состоит из четырех колодцев, и огорожена колючей проволокой и сектой «Рабица».
Колодец №1 состоит из 2 колец диаметром 2,5 м с глубиной заложения 2,1 м, оборудован железобетонной крышкой с чугунным люком. Он является наполнителем воды из родника первой очереди. По асбестоцементной трубе диаметром 500,0 мм вода поступает самотеком в колодец №2. 
Колодец №2 состоит из 6 колец диаметром 2,5 м с глубиной заложения 2,9 м, оборудован железобетонной крышкой с чугунным люком. Из колодца № 2 выходит сливная труба диаметром 500,0 мм для регулирования баланса наполнения родниковой воды. По стальной трубе диаметром 300,0 мм вода поступает в колодец №3. 
В колодце №3 диаметром 1,0 м установлена сливная задвижка с диаметром условного прохода 150,0 мм. По стальной трубе диаметром 300,0 мм вода самотеком поступает в колодец № 4. 
В колодце № 4 диаметром 1,0 м установлена сливная задвижка с диаметром условного прохода 150,0 мм. Дублирующая задвижка установлена через 50 м от колодца. 
Далее по стальной трубе диаметром 325,0 мм вода самотеком поступает в приемный резервуар водозабора с. Смородино объемом 600,0 м3, у которого установлена переливная труба диаметром 300,0 мм.
Географические координаты родника «Гремячий» - 54°00'28" с.ш., 48°25'45" в.д. 
Система каптажа площадью 350,0 м2 состоит из трех колодцев, и огорожена колючей проволокой и сектой «Рабица». 
Колодец №1 состоит из 5 колец диаметром 2,5 м с глубиной заложения 5,2 м: три кольца диаметром 2,0 м, два кольца диаметром 1,0 м, оборудован железобетонной крышкой с чугунным люком. Колодец №1 является наполнителем воды из родника первой очереди. По асбестоцементной трубе диаметром 500,0 мм вода поступает самотеком в колодец №2. Колодец №2 состоит из 6 колец диаметром 2,5 м с глубиной заложения 5,2 м, оборудован железобетонной крышкой с чугунным люком. По стальной трубе диаметром 426,0 мм вода поступает в колодец №3.
В колодце №3 диаметром 2,0 м с глубиной залегания 1,5 м установлена сливная задвижка с диаметром условного прохода 200,0 мм и запорная задвижка с диаметром условного прохода 400,0 мм. По стальной трубе диаметром 426,0 мм вода самотеком поступает в приемный резервуар водозабора с. Смородино объемом 600,0 м3, у которго установлена переливная труба диаметром 300,0 мм. 
Морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в месте водопользования: 
- расстояние от устья водотока до места водопользования -1,5 км (р. Тушенка); 
- каптированные родники эксплуатируют маастрихтский карбонатный водоносный горизонт;
 - водоизмещающие породы – мел белый писчий.
Учет объема забора воды ведется водоизмерительной аппаратурой - ультразвуковым расходомером – счетчиком воды UFM 001. 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице №1
Таблица №1. Основные характеристики источников водоснабжения
	№№ п/п
	наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Дебит, м3/час (тыс. м3/сут)
	Объем допустимого забора, (тыс. м3/год*)
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	Родник «Гремячий»
54°00'28"с.ш.
48°25'45"в.д.

	каптированный
родник из 4-х колодцев

	1969
	288,0
	2522,88
	в общей системе 
центрального водозабора

	
	Родник «Безымянный»
54°00'32"с.ш.
48°25'40"в.д.
	каптированный
родник из 3-х колодцев
	1969
	432,0
	3784,32
	

	Общая производительность каптажей
	720 (17,28*)
	4500,0
	

	2
	Родник 
«Студеный»
с. Криуши
	Каптированный родник (горизонтальный водозабор)
	Нет данных
	0,360
	-
	30

	Общая производительность в населенном пункте
	0,360

	Итого, тыс. куб.м/сут
	


В системе водоснабжения городского округа Новоульяновск системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.
Для обеспечения питьевой водой удовлетворительного качества городского округа Новоульяновск используются каптированные родники, за пределами территории муниципального образования, в 1,5 км северо-восточнее села Смородино Сенгилеевского района. Производительность данного водного объекта по расчетным данным, указанным в договоре водопользования от 2 сентября 2013 года, составляет 6307,2 тыс. м. куб в год. Объем допустимого забора (изъятия) воды для передачи абонентам составляет 2297,8 тыс. м. куб в год. Для других целей и в интересах другого муниципального образования родники не используются. Максимальное удаление от водного объекта до населенных пунктов (по прямой) составляет 16,3 км. 
Технологическая схема водопроводного хозяйства Муниципального образования «Город Новоульяновск».
Вода из каптированных родников «Безымянный», «Гремячий» подается в резервуары насосной станции 1-го подъема с. Смородино, затем при помощи насоса по напорному трубопроводу, диаметром 630 мм. вода распределяется по всем поселениям МО «Город Новоульяновск.
В с. Панская Слобода вода поступает по напорной трубе диаметром ПО мм. идущей от трубопровода с. Смородино - г. Новоульяновск, диаметром 630 мм. от насосной станции 1-го подъема с. Смородино.
В с. Криуши часть воды поступает по напорной трубе диаметром 110 мм. идущей от трубопровода с. Панская Слобода диаметром 110 мм, а часть воды поступает самотеком из резервуара (накопителя) каптированного родника «Студеный».
В п. Липки вся вода поступает от напорной трубы с. Смородино - г. Новоульяновск, диаметром 630 мм.
В п. Меловой вся вода поступает по напорной трубе диаметром 150 мм. от трубопровода с. Смородино - г. Новоульяновск, диаметром 630 мм, на насосную станцию 1-го подъема п. Меловой, откуда на прямую насосами подается в водопровод п. Меловой.
В г. Новоульяновск, в мкр-оны Кременки и Горшиха вода поступает по напорной трубе диаметром 110 мм. и 150 мм. идущей от трубопровода с. Смородино - г. Новоульяновск, диаметром 630 мм. Другая часть воды поступает в резервуары насосной станции 2-го подъема г. Новоульяновска, оттуда вода распределяется г. Новоульяновск и в п. Серевный.
На существующих источниках системы водоснабжения отсутствуют автоматические системы управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях и авариях. Системы частотного регулирования приводов насосов имеется на насосной станции 2-го подъема. 
Показатели качества исходной (поднятой из скважины) воды, а также воды из водозабора озеро-родник соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В настоящее время в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» система очистки воды отсутствует. 
Обеззараживание питьевой воды осуществляется путем подачи гипохлорита в накопительные емкости. 
Показатели качества воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №10333 от 31.03.2022 г., №10335 от 31.03.2022 г., №10352 от 31.03.2022 г., №10353 от 31.03.2022 г., №10347 от 31.03.2022 г., №10349 от 31.03.2022 г., №10345 от 31.03.2022 г., №10346 от 31.03.2022 г., №10336 от 31.03.2022 г., №10338 от 31.03.2022 г., №10341 от 31.03.2022 г., №10344 от 31.03.2022 г., №10314 от 31.03.2022 г., №10331 от 31.03.2022 г., №10366 от 31.03.2022 г., №10368 от 31.03.2022 г., №10357 от 31.03.2022 г., №10362 от 31.03.2022 г., №10363 от 31.03.2022 г., №10364 от 31.03.2022 г., №20373 от 06.06.2022 г., №20367 от 06.06.2022 г., №20374 от 06.06.2022 г., №20376 от 06.06.2022 г., №20377 от 06.06.2022 г., №20378 от 06.06.2022 г., №20387 от 06.06.2022 г., №20391 от 06.06.2022 г., №20394 от 06.06.2022 г.
Организации ООО «Исток» регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Учет объемов поднятой питьевой воды.
3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
Для осуществления подачи установленного объема воды и установленного уровня напора (давления) в населенных пунктах охваченных централизованной сетью водоснабжения оборудована станция первого подъема. Показатели, характеризующие оборудование установленное на насосной станции сведены в таблицу №2
Таблица № 2.  Сведения об установленном оборудовании на насосных станциях
	№
п/п
	Наименование
узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м3
	Нагрузка,
м3 /сутки
	Оборудование

	
	
	
	
	Марка насоса
	Произ-сть,
м3 /ч
	Напор, м

	1
	с. Смородино Сенгилеевского района
	V=600 м3
	5332
	1Д630-90А
1Д630-90А
1Д630-90А(рез.)
	550
550
550
	74
74
74

	2
	Станция второго подъёма 
г. Новоульяновск
(дачный массив, в районе «промплощадки)
	V=1500 м3
V=3000 м3
	4786
	1Д200-90-2
1Д200-90-2(рез.)
	200
200
	90
90

	
	
	
	
	Станция УФ обработки 
DUV-5A500-N MST



1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение абонентов городского округа холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории муниципального образования в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» являются кольцевыми. Система водоснабжения объединенная, зонная. Данные о водопроводных сетях сведены в таблицы №3
Таблица №3. Сведения о водоводах
	Наименование сети водоснабжения
	Водопроводные сети
	Протяженность труб, км

	Сооружение Каптаж «Гремячий»
	г. Новоульяновск
	82,5

	Сооружение Каптаж «Безымянный»
	п. Северный
	1,023

	Водопроводные сети
	п. Меловой
	10,63

	Водопроводные сети
	п. Липки
	2,54

	Водопроводные сети
	с. Криуши
	24,7

	Водопроводные сети
	с. Панская Слобода
	3,71

	Всего:
	125,103



Большинство трубопроводов водопроводной сети эксплуатируются с высокой степенью физического износа инженерных сетей, обусловленная сверхнормативным сроком их эксплуатации. Основная часть водопроводных сетей выполнена из металлических труб, которые подвержены коррозии, что приводит к их преждевременному износу. Высокая степень коррозии водопроводных сетей в городском округе, вызвана тем, что водопроводная вода обладает коррозионной активностью. Указанные причины вызывают значительные объемы потерь и утечек воды, многочисленные авария на водопроводных сетях.
Потери холодной воды при подъеме и транспортировке за 2021 год составили 23,1%, и составили 385,546тыс. м3 от поднятого объема. 
Потери в основном вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием водопроводной воды.
Значительное количество питьевой воды нерационально используется на технические цели предприятиями и организациями, вместо воды технического качества, себестоимость которой в несколько раз ниже.
Износ основных водоводов составляет 73%.
По комплексам водозаборных сооружений основной проблемой является моральный и физический износ оборудования и отсутствие систем водоочистки и водоподготовки.
Транспортировка воды осуществляется по одному водоводу. Отсутствует возможность подключения к резервным источникам воды питьевого качества. Отсутствие водоводов и сооружений водоочистки и водоподготовки исключает возможность использования воды из Куйбышевского водохранилища (р. Волга).
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В муниципальном образовании «Город Новоульяновск» существуют следующие технические и технологические проблемы:
1. Большая часть водопроводной сети на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» находится в неудовлетворительном состоянии и требует  поэтапной перекладки.
2. Объем потерь составляет 23,1%,  что повышает стоимость услуги.
3. Действующие водозаборы не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды. 
4. На источниках водоснабжения отсутствуют автоматически системы управления и контроля.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Котельная – бойлерная МО «Город Новоульяновск» обеспечивает горячей водой потребителей подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения (ГВС). Котловой контур отделен от системы централизованного горячего водоснабжения разборными пластинчатыми теплообменниками Ридан HHN41. Водоподготовка подпиточной воды котлового контура осуществляется установкой умягчения Grundick WINNI-mat mun VFB-50.
Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году, в 2008 проведена реконструкция котельной с установкой дополнительных водогрейных котлов RTQ-1000 «RIELLO». Котельная-бойлерная расположена в центральной части г. Новоульяновска, на ул. Ленина д. 15а.
Установленная тепловая мощность котельной – бойлерной МО «Город Новоульяновск» составляет 5,76 Гкал/ч.
Котельная оборудована тремя котлами Riello RTQ 1000 с установленной мощностью 0,92 Гкал/ч каждый, а также тремя котлами КВА - 1,16-Г/М с установленной мощностью 1,0 Гкал/ч каждый. Тепловой баланс котельной – бойлерной МО «Город Новоульяновск» приведен в таблице №4
Таблица №4. Тепловой баланс котельной – бойлерной МО «Город Новоульяновск», Гкал/ч.
	Наименование показателя 
	Значение показателя 

	Установленная тепловая мощность 
	5,76 

	Располагаемая тепловая мощность 
	5,76

	Затраты тепла на собственные нужды котельной 
	0,052

	Затраты тепла на технологические нужды котельной 
	- 

	Потери в тепловых сетях 
	0,056

	Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 
	9,417 

	- присоединенная тепловая нагрузка на отопление 
	- 

	- присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 
	9,417 

	Резерв/дефицит тепловой мощности 
	-3,657 


Анализ таблицы 8 показывает, что на котельной – бойлерной МО «Город Новоульяновск» имеется дефецит тепловой мощности, составляющий -3,657 Гкал/ч или -63,5 % от располагаемой тепловой мощности котельной.

[bookmark: _Toc104539621][bookmark: _Hlk35497438]1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Муниципальное образование «город Новоульяновск» расположено в районе нераспространения вечномерзлых грунтов, технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов не требуется.

[bookmark: _Toc104539622]1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Город Новоульяновск».
[bookmark: _Toc104539623]2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc104539624]2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации муниципального образования «город Новоульяновск»
Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования «Город Новоульяновск»;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице №5
[bookmark: таб211]Таблица №5. Целевые показатели
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2021 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	0%

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0%

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	72,84 км

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	0,3 ед./км

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	ХПВ – 60 %,

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	-

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	100 %

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	64,3 %

	
	промышленные объекты
	100 %

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100 %

	5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке.
	16,66 %

	6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	10 %

	7. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на подачу 0,96 кВтч/м3
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[bookmark: _Toc104539625]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

1 сценарий развития.
 Данный сценарий исходит из того, что существующая селитебная территория достаточна для размещения жилого фонда.
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения сельского поселения являются: 
- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения; 
- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения для обеспечения должного качества питьевой воды.
2 сценарий развития. 
Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации муниципального образования «Никитинское сельское поселение»:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;
- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки.
- сохранение или незначительное увеличение численности населения.
Приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения поселения являются:
- участие в программах государственной поддержки сельских территорий для строительства новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения;
- привлечение частных инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
- поэтапное обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения для обеспечения должного качества питьевой воды;
[bookmark: _Toc104539626]3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
[bookmark: _Toc104539627]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.
Общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2021 год представлен в таблице №6. 
[bookmark: таб311]Таблица №6. Общий баланс подачи и реализации воды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск»
	Статья расхода
	ед. изм.
	Новоульяновск
	Северный
	Липки
	Меловой
	Криуши
	Панская Слобода

	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	1341,920
	5,926
	43,118
	38,803
	188,155
	52,768

	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	м3
	1032,247
	4,555
	33,168
	29,848
	144,735
	40,591

	население
	м3
	531,250
	4,555
	32,595
	28,063
	116,005
	40,591

	прочие
	м3
	500,996
	0,00
	0,573
	1,786
	28,730
	0,00

	Объем потерь ХПВ
	%
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1



На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Объем реализации холодной воды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» в 2021 году составил 1285,144 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 385,546 тыс. м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.
Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. 
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 
В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» поселение можно разделить на:
Полезные расходы:
1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
· чистка резервуаров;
· промывка тупиковых сетей;
· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
· промывка канализационных сетей;
· тушение пожаров;
· испытание пожарных гидрантов.
2. организационно-учетные расходы, в том числе:
· не зарегистрированные средствами измерения;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
Потери из водопроводных сетей:
1. потери из водопроводных сетей в результате аварий;
2. скрытые утечки из водопроводных сетей;
3. утечки из уплотнения сетевой арматуры;
4. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

[bookmark: _Toc104539628]3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).
В муниципальном образовании «Город Новоульяновск» сложилась единая технологическая зона водоснабжения:
-технологическая зона водоснабжения Ульяновского группового водовода второй 
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам представлен в таблице №7
Таблица №7. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам
	[bookmark: таб321]
Наименование технологической зоны водоснабжения
	Фактическое
водопотребление
тыс. м3/год
	Среднее
водопотребление  тыс. м3/сут
	Максимальное
водопотребление, тыс. м3/сут

	Технологическая зона водоснабжения ООО «Исток»
	1670,69
	5,029
	6,538



[bookmark: _Toc104539629]3.3. Cтруктурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).
Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания.
Таблица 8.
	№ п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления, л
	Существующее положение 2020 г.

	
	
	
	
	потреб.*
	м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Административные здания
	1 работающий
	10
	110
	1,1

	2
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	8
	838
	6,7

	3
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 ребенок
	62
	360
	22,3

	4
	 Профессионально-технические училища
	 1 учащийся
	25
	250
	6,2

	5
	 Баня общественная
	1 место
	150
	50
	7,5

	6
	Кафе, столовые
	1 усл.блюдо
	12
	122
	1,5

	7
	Больница
	1 койка
	165
	255
	42,1

	8
	Производственно-коммунальные объекты
	1 человек
	25
	 137
	3,4

	9
	Фельдшерско-акушерские пункты
	1 больной в смену
	11
	14
	0,16

	10
	Магазин
	1 рабочий в смену
	10
	25
	0,25

	
	Итого:
	
	
	
	 91,21


*среднесписочная численность
** планируемая численность

[bookmark: _Toc104539630]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Сведения о фактических расходах воды у конечных потребителях.
Таблица 9
	Nп/п
	Наименование потребителя
	Фактический
объем,
тыс. м3/год
	Нормативный объем, тыс. м3/год
	
Результат
(+/-)

	1.1
	Город  Новоульяновск
	1032,247
	938,064
	-94,183

	1.2
	Отдаленный мкрн.
«пос. Северный»
	4,555
	4,296
	-0,259

	2
	Поселок Липки
	33,168
	38,522
	5,354

	3
	Поселок Меловой
	29,848
	39,182
	9,334

	4
	Село Криуши
	144,735
	126,797
	-17,938

	5
	Село Панская Слобода
	40,591
	17,52
	-23,071

	6
	Всего по МО "Город Новоульяновск", в том числе:
	1285,144
	1164,381
	-120,763


[bookmark: _Toc104539631]3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учет воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.
При анализе существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета выяснилось, что в МО «город Новоульяновск» индивидуальных счетчиков учета воды не установлено. Устранение утечек, повышение энергоэффективности водозаборных узлов и организация учета потребляемых ресурсов, позволит гарантирующим организациям регулировать тарифы на водоснабжение.
 
[bookmark: _Toc104539632]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.
В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объемов водопотребления за 2021 год установлено, что в настоящее время в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» на существующих ВЗУ имеется резерв производственных мощностей системы водоснабжения.

[bookmark: _Toc104539633]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды c учетом 1 варианта перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, без изменения мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Исходный 2021 год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	Фактическое потребление м³/сутки
	Расчетное потребление м³/сутки

	1
	Город  Новоульяновск
	1032,247
	1032,247
	1001,28
	991,27
	981,35
	961,73
	942,49
	942,49
	942,49
	942,49

	2
	Отдаленный мкрн.
«пос. Северный»
	4,555
	4,555
	4,42
	4,37
	4,33
	4,24
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16

	3
	Поселок Липки
	33,168
	33,168
	32,17
	31,85
	31,53
	30,90
	30,28
	30,28
	30,28
	30,28

	4
	Поселок Меловой
	29,848
	29,848
	28,95
	28,66
	28,38
	27,81
	27,25
	27,25
	27,25
	27,25

	5
	Село Криуши
	144,735
	144,735
	140,39
	138,99
	137,60
	134,85
	132,15
	132,15
	132,15
	132,15


Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды c учетом 2 варианта перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, без изменения мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Исходный 2021 год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	Фактическое потребление м³/сутки
	Расчетное потребление м³/сутки

	1
	Город  Новоульяновск
	1032,247
	1032,247
	1063,21
	1073,85
	1084,59
	1106,28
	1128,40
	1128,40
	1128,40
	1128,40

	2
	Отдаленный мкрн.
«пос. Северный»
	4,555
	4,555
	4,69
	4,74
	4,79
	4,88
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	3
	Поселок Липки
	33,168
	33,168
	34,16
	34,50
	34,85
	35,55
	36,26
	36,26
	36,26
	36,26

	4
	Поселок Меловой
	29,848
	29,848
	30,74
	31,05
	31,36
	31,99
	32,63
	32,63
	32,63
	32,63

	5
	Село Криуши
	144,735
	144,735
	149,08
	150,57
	152,07
	155,11
	158,22
	158,22
	158,22
	158,22



[bookmark: _Toc104539634]3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
При прогнозируемой тенденции к снижению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительности основного технологического оборудования.
[bookmark: _Toc104539635]3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).
Фактическое потребление воды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» 2021 год составило Объем реализации холодной воды в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» в 2021 году составил 1670,69 тыс. м3, в средние сутки 5,029 тыс. м3/сут, в сутки максимального водоразбора 6,54 тыс. м3/сут. К 2033 году ожидаемое потребление составит 1383,56 тыс.м3/год, в средние сутки 4,61 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил 5,996 тыс. м3/сут.

[bookmark: _Toc104539636]3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.
Отчетность организаций, осуществляющих водоснабжение с разбивкой по технологическим зонам потребления горячей, питьевой, технической воды, не ведется.
[bookmark: _Toc104539637]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.
	№ п.п.
	Год
	Водоснабжение

	
	
	Население
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	ООО «Исток»

	1
	2023
	753,058
	532,085

	2
	2030
	665,756
	462,644



[bookmark: _Toc104539638]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2021 году потери воды в сетях ХПВ составили 385,546 тыс. м3 или 23,1 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Потери связаны с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих ВЗУ, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования ВЗУ на более современное.
Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях ХВП в 2033 году составят 50,51 тыс. м3 или 3 %.
[bookmark: _Toc385862046][bookmark: _Toc392073582][bookmark: _Toc530129158][bookmark: _Toc26890784][bookmark: _Toc104539639]3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) 
Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2030 год приведены в таблицах №22, 23, 24.
Таблица №10. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды
	№ п.п.
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	1173,536

	2
	Собственные нужды
	тыс. м3
	-

	3
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	45,136

	4
	Объем потерь ХПВ
	%
	3,7

	5
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	1128,400



Таблица № 11. Территориальный баланс подачи питьевой воды
	№ п.п.
	Наименование муниципального образования
	Фактическое 
водопотребление  
тыс. м3/год
	Среднее 
водопотребление  тыс. м3/сут
	Максимальное 
водопотребление, тыс. м3/сут

	1.
	«Город Новоульяновск»
	1128,400
	4,61
	5,996


[bookmark: таб3123]
Таблица №12. Структурный баланс реализации питьевой воды по муниципальному образованию «Город Новоульяновск» на 2030 год
	№ п.п.
	Наименование потребителей
	Расчетное водопотребление, тыс. м3/год
	Среднее водопотребление, тыс.  м3/сут
	Максимальное водопотребление,  тыс. м3/сут

	1
	Население
	665,756
	1,341
	1,743

	2
	Бюджет
	80,98
	0,222
	0,2886

	3
	Прочие
	584,776
	1,826
	2,374




[bookmark: _Toc104539640]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам.
При прогнозируемой тенденции к снижению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительности основного технологического оборудования.  

[bookmark: _Toc104539641]3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Статья 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 
«6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 
Статья 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 
«1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется. 
2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.»
В соответствии с пунктами статьи 2 и статьи 12  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей организацией для централизованных систем в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» является:
- ООО «Исток» с зоной деятельности: муниципальное образование «Город Новоульяновск»



[bookmark: _Toc104539642]4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc104539643]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, ул. Мира, д.27 - ул. Комсомольская, д.3 (Ду-200 мм)
	км
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Строительство водопровода от трубы Ду-630 мм  до с. Криуши (Ду-225 мм)
	км
	6,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проведение работ по переведению электроснабжения на насосной станции 2-го подъема г. Новоульяновск на 2-ую категорию согласно нормативам
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка проекта и проведение работ по реконструкции водопровода от Насосной станции 1-го подъема с. Смородино до Насосной станции 2-го подъема г. Новоульяновск (Ду-600 мм)
	км
	25,0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, Насосная станция 2-го подъема - Завод ЖБИ 
(Ду-250 мм) 
	км
	0,85
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение работ по переведению электроснабжения на насосной станции 1-го подъема п. Меловой на 2-ую категорию согласно нормативам
	шт.
	-
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, ул. Ветеранов (Ду-600 мм)
	км
	0,425
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	Замена задвижек г. Новоульяновск, Насосной станции 2-го подъема (2 шт. Ду-400мм, 2 шт. Ду- 300мм)
	 шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена задвижки с. Смородино, Насосная станция l-гo подъема
 (Ду-600 мм)
	 шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д.2-8 
(Ду-200 мм)
	 км
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, ул Ремесленная, д.7 - ул. Ульяновская, д.14 (Ду-100 мм)
	км
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Замена агрегата с. Смородино, Насосная станция 1-го подъема
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 14-15
 (Ду-100 мм)
	км
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc104539644]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.
В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. 
Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем. 
По данным водоснабжающей организации источники водоснабжения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей муниципального образования. 
4.2.2 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
Обеспечение централизованным водоснабжением потребителей расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение отсутствует, не планируется.
4.2.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки планируется осуществлять от магистральных водопроводов существующих источников водоснабжения.


4.2.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения городского поселения планируется за счет реконструкции участков водопроводных сетей с высокой степенью износа в период 2022-2030 гг.

[bookmark: _Toc104539645]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется
[bookmark: _Toc104539646]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии – это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением городского поселения.
В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.
Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.
Основной задачей внедрения системы автоматизации является:
поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.


[bookmark: _Toc104539647]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает услуги водоснабжения, используя расчетный способ.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ульяновском городском необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения потерь ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.
[bookmark: bookmark57]Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[bookmark: _Toc104539648]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.
[bookmark: bookmark59]Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.


[bookmark: _Toc104539649]4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.
Проведенный анализ показал, что размещение новых насосных станций, не требуется.

[bookmark: _Toc104539650]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
По данным Генерального плана муниципального образования в рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличатся на площадь перспективной застройки.

[bookmark: _Toc104539651]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в приложении к схеме.

[bookmark: _Toc104539652]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc385862060][bookmark: _Toc392073596][bookmark: _Toc530129171][bookmark: _Toc26890798][bookmark: _Toc104539653]5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc385862061]Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории муниципального образования сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

[bookmark: _Toc392073597][bookmark: _Toc530129172][bookmark: _Toc26890799][bookmark: _Toc104539654]5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не актуален в связи с отсутствием станций очистки воды на территории муниципального образования.


[bookmark: _Toc104539655]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты, тыс. руб.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, ул. Мира, д.27 - ул. Комсомольская, д.3 (Ду-200 мм)
	км
	1,01
	8680,0
	 1280,0
	7400,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Строительство водопровода от трубы Ду-630 мм  до с. Криуши (Ду-225 мм)
	км
	6,5
	12800,0
	 4800,0
	 8000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проведение работ по переведению электроснабжения на насосной станции 2-го подъема г. Новоульяновск на 2-ую категорию согласно нормативам
	шт
	1
	1650,0
	 
	1650,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка проекта и проведение работ по реконструкции водопровода от Насосной станции 1-го подъема с. Смородино до Насосной станции 2-го подъема г. Новоульяновск (Ду-600 мм)
	км
	25,0
	27640,0
	 
	
	 2280,0
	 12680,0
	 12680,0
	
	
	
	
	

	5
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, Насосная станция 2-го подъема - Завод ЖБИ 
(Ду-250 мм) 
	км
	0,85
	1124,0
	 
	
	424,0 
	 700,0
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение работ по переведению электроснабжения на насосной станции 1-го подъема п. Меловой на 2-ую категорию согласно нормативам
	шт.
	-
	2040,0
	 
	 
	 2040,0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разработка проекта и проведение работ по замене трубопровода г. Новоульяновск, ул. Ветеранов (Ду-600 мм)
	км
	0,425
	13156,0
	 
	 
	 
	 1865,0
	11291,0
	
	
	
	
	

	8
	Замена задвижек г. Новоульяновск, Насосной станции 2-го подъема (2 шт. Ду-400мм, 2 шт. Ду- 300мм)
	 шт
	4
	987,0
	 
	 
	 
	 987,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена задвижки с. Смородино, Насосная станция l-гo подъема
 (Ду-600 мм)
	 шт
	1
	784,0
	 
	 
	 
	 
	784,0 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д.2-8 
(Ду-200 мм)
	 км
	0,21
	1324,0
	 
	 
	 
	 
	 1324,0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, ул Ремесленная, д.7 - ул. Ульяновская, д.14 (Ду-100 мм)
	км
	0,2
	484,0
	 
	 
	 
	 
	 
	484,0 
	 
	 
	 
	 

	12
	Замена агрегата с. Смородино, Насосная станция 1-го подъема
	шт
	1
	1185,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 1185,0
	 
	 
	 
	 

	13
	Замена трубопровода г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 14-15
 (Ду-100 мм)
	км
	0,07
	212,0
	
	
	
	
	
	212,0
	
	
	
	

	Итого:
	72066,0
	6080,0
	19074,0
	4744,0
	16232,0
	26079,0
	1881,0
	
	
	
	


Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:
· целевых бюджетных субсидий;
· получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод;
·  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения;
· за счет средств внебюджетных источников.

[bookmark: _Toc104539656]7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение
[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc104539657]7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый 
показатель 
на 2021 год
	2025
	2030

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0,00
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	ХПВ – 72,84
	36,42
	0

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0,3
	0,2
	0,1

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	ХПВ - 60
	30
	0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	нет
	нет
	нет

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения)
	100
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %):
	 
	 
	 

	
	население
	64,3
	70
	80

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100

	5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %.
	-
	-
	-

	6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	-
	-
	-

	7. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды, кВтч/м3
	0,96 
	0,96
	0,96




[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc104539658]7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
· строительство новых водозаборных узлов;
· при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов;
· использование современных автоматизированных устройств при подъёме воды.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc104539659]7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.
Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:
· качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
· аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;
· подключение новых абонентов;
· [bookmark: bookmark8]качественный учет для своевременного расчета абонента.

[bookmark: _Toc104539660]7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.
· установка приборов учета воды на скважинах, установках, насосных станциях, у потребителей; качественный учет для своевременного расчета абонента;
· контроль объемов отпуска и потребления воды;
· замена изношенных и аварийных участков водопровода;
· использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc104539661]7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.
Указанные мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Новоульяновск» являются основанием для разработки инвестиционной программы, их выполнение позволит увеличить объемы реализации, сократить потери и улучшить качество воды.

      Таблица 14.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для установления целевого показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя, в год

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Показатель качества воды
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующей санитарным нормам и правилам
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	12
	12
	12
	12
	12
	10
	8
	6
	5

	
	
	Доля воды, поданной по договорам, не соответствующая санитарным нормам и правилам
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед.
	18
	14
	12
	11
	9
	7
	6
	5
	5

	
	
	Продолжительность перерывов водоснабжения
	м3
	8673
	7226
	5782
	5059
	4335
	4335
	4335
	3613
	3613

	3
	Показатель качества обслуживания абонентов
	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»
	%
	Не нормируется
	5
	2
	2
	2

	
	
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	2
	2
	2
	4
	6
	8
	10
	11
	11

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов
	Уровень потерь холодной воды, при транспортировке
	%
	21
	13
	11
	10
	7
	6
	3
	3
	3

	
	
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	50
	55
	60
	63
	65
	66
	69
	72
	79



[bookmark: _Toc104539662]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют. 
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